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[bookmark: _Toc202856268][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由辽宁省安全生产服务中心提出。
本文件由辽宁省应急管理厅归口。
本文件起草单位：辽宁省安全生产服务中心；沈阳天和电子工程股份有限公司。
本文件主要起草人：刘涛、张耀伟、杨骁、张辉、肖志民、甘霖、王大方。
本标准实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可通过来电和来函的方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。
辽宁省应急管理厅联系地址及联系电话：沈阳市皇姑区北陵大街45-1号，024-86903351。
辽宁省安全生产服务中心联系地址及联系电话：沈阳市大东区联合路19号，024-28510818。

[bookmark: _Toc202856269][bookmark: BookMark3]引言
本标准中没有特别指明引用的要素、名词术语和推荐的技术方法，以目前国家已经发布的相关安全类技术标准作为参考依据。
本标准编制的目的是明确裂解（裂化）工艺作业安全技术实际操作考试的方式、内容、考试时间和评分标准，确保各安全生产考试机构在裂解（裂化）工艺作业安全技术实际操作考试过程中实现考试过程标准化，确保考试结果公正。
本标准对裂解（裂化）工艺作业安全技术实际操作考试做出了规定。


[bookmark: BookMark4]

特种作业安全技术实际操作考核规范
（第10部分：裂解（裂化）工艺作业）
[bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc202856270]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212]本规范规定了裂解（裂化）工艺作业人员实际操作考试的方式、内容、评分标准、考试时间。
本规范适用于辽宁省热裂解制烯烃工艺，重油催化裂化制汽油、柴油、丙烯、丁烯，乙苯裂解制苯乙烯，二氟一氯甲烷(HCFC-22)热裂解制得四氟乙烯(TFE)，二氟一氯乙烷(HCFC-142b)热裂解制偏氟乙烯(VDF)，四氟乙烯和八氟环丁烷热裂解制六氟乙烯(HFP)工艺过程作业人员的实际操作考试。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc202856271]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 4968  火灾分类
GB 4351    手提式灭火器
XF 124     正压式消防空气呼吸器
GB 39800.2 个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气
AQ3026     化学品生产单位设备检修作业安全规范
《特种作业人员安全技术培训考试管理规定》原国家安全生产监督管理总局令 第30号
《特种作业人员安全技术培训大纲和考核标准（试行）》安监总培训〔2011〕112号 
《特种作业安全技术实际操作考试标准（试行）》安监总宣教〔2014〕139号
《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令 第344号
[bookmark: _Toc202856272][bookmark: _Toc97191425]术语和定义
请选择适当的引导语
[bookmark: _Toc202856273]裂解（裂化）工艺 cracking process
是将石油烃类原料在高温作用下，使烃类分子发生碳链断裂或脱氢反应，生成较小分子烃类的化学过程。
[bookmark: _Toc202856274]裂解（裂化）工艺作业  cracking process operations
指石油系的烃类原料裂解（裂化）岗位的作业。
[bookmark: _Toc202856275]试题难易程度 difficulty level of test questions
分为容易、中等、较难三种难度水平。
[bookmark: _Toc202856276]实物操作 real device operation
指使用真实仪器、仪表、设备和材料在真实的工况下进行考试操作。
[bookmark: _Toc202856277]实物仿真操作 real device simulation operation
指使用真实设备，利用仿真信号模拟具有危险性的电压、压力、温度等工作条件，按照真实的操作程序进行的考试操作。
[bookmark: _Toc202856278]上机答题 answer questions on the computer
指使用计算机对考试内容以选择、判断等形式进行考试操作。
[bookmark: _Toc202856279]口述 dictate
指口头叙述试题答案的考试操作。
[bookmark: _Toc202856280]考试要求
[bookmark: _Toc202856281]实际操作科目及内容
科目一：K1安全用具使用共9道试题
1)  K11单人徒手心肺复苏操作共1道试题
K11-1 单人徒手心肺复苏操作
2） K12灭火器的选择与使用共6道试题
K12-1低压配电箱/柜起火，灭火器的选择和使用
K12-2 汽油桶起火，灭火器的选择和使用
K12-3 液化气钢瓶起火，灭火器的选择和使用
K12-4 容器内动植物油脂起火，灭火器的选择和使用
K12-5 木材起火，灭火器的选择和使用
K12-6 铝粉起火，灭火器的选择和使用
3） K13创伤包扎共有1道试题
K13-1创伤包扎
4） K14 正压式空气呼吸器的使用共1道试题
K14-1 正压式空气呼吸器的使用
科目三：K3作业现场安全隐患排除共29道试题
1） K31通用单元—离心泵异常处理共有5道试题。
K31-1 离心泵入口管线堵异常处理
K31-2 原料罐液位低泵抽空异常处理
K31-3 离心泵长时间停电异常处理
K31-4 丙烯原料泵坏异常处理
K31-5 出料流量控制阀卡顿异常处理
2） K32通用单元—换热器异常处理共有5道试题。
K32-1 换热器结垢异常处理
K32-2 换热器长时间停电异常处理
K32-3 换热器冷物料中断异常处理
K32-4 换热器冷物流泵坏异常处理
K32-5 换热器热物流泵坏异常处理
3） K33通用单元—离心压缩机异常处理共有4道试题
K33-1 离心压缩机长时间停电异常处理
K33-2 离心压缩机冷却水中断异常处理
K33-3 离心压缩机润滑油油压低异常处理
K33-4 离心压缩机复水器液位高异常处理
4） K34 通用单元—精馏塔异常处理共有5道试题
K34-1 精馏塔冷却水供应不足事故异常处理
K34-2 精馏塔长时间停电异常处理
K34-3 精馏塔原料中断异常处理
K34-4 精馏塔加热蒸汽中断异常处理
K34-5 精馏塔回流中断异常处理
5） K35 通用单元—填料塔异常处理共有3道试题
K35-1 填料塔贫液进料中断异常处理
K35-2 填料塔长时间停电异常处理
K35-3 填料塔贫液进料阀卡顿异常处理
6） K36 特定单元—裂解系统异常处理共有3道试题
K36-1 裂解系统长时间停电异常处理
K36-2 裂解系统脱盐水中断异常处理
K36-3 裂解系统燃料气中断异常处理
7） K37 特定单元—催化反应再生系统异常处理共有4道试题
K37-1 催化反应再生系统原料油中断异常处理
K37-2 催化反应再生系统增压机停机异常处理
K37-3 催化反应再生系统主风中断异常处理
K37-4 催化反应再生系统再生滑阀全关异常处理
科目四：K4作业现场应急处置共22道试题
1） K41通用单元—离心泵应急处置共4道试题
K41-1 离心泵机械密封泄露着火应急处置
K41-2 离心泵出口法兰泄漏有人中毒应急处置
K41-3 离心泵出料流量控制阀前法兰泄漏着火应急处置
K41-4 离心泵出口法兰泄漏着火应急处置
2） K42通用单元—换热器应急处置共有3道试题
K42-1 换热器冷物料泵出口法兰泄漏着火应急处置
K42-2 换热器热物料出口法兰泄漏着火应急处置
K42-3 换热器热物料出口法兰泄漏有人中毒应急处置
3） K43通用单元—离心压缩机应急处置共有3道试题
K43-1 离心压缩机出口法兰泄漏着火应急处置
K43-2 离心压缩机段间法兰泄漏着火应急处置
K43-3 离心压缩机动力蒸汽泄漏应急处置
4） K44 通用单元—精馏塔应急处置共有3道试题
K44-1 精馏塔回流罐切水阀法兰泄漏着火应急处置
K44-2 精馏塔回流泵机械密封泄漏着火应急处置评分表
K44-3 精馏塔塔釜出料阀法兰泄漏应急处置
5） K45 通用单元—填料塔应急处置共有3道试题
K45-1 填料塔原料气入口法兰泄漏着火应急处置
K45-2 填料塔原料气出口法兰泄漏有人中毒应急处置
K45-3 填料塔富液泵机械密封泄漏应急处置
6） K46 特定单元—裂解系统应急处置共有3道试题
K46-1 裂解炉炉管破裂着火应急处置
K46-2 裂解系统急冷油管破裂着火应急处置
K46-3 裂解系统燃料气泄漏着火应急处置
7)  K47 特定单元—催化反应再生系统应急处置共有3道试题
K47-1 催化反应再生系统原料油进料电磁阀法兰泄漏着火应急处置
K47-2 催化反应再生系统烟机出口法兰泄漏中毒应急处置
K47-3 催化反应再生系统烟机入口电磁阀法兰泄漏着火应急处置
[bookmark: _Toc202856282]组卷方式
实际操作考试共8道试题，由计算机系统根据规则随机抽取。从科目一K11～K14 4个类别中抽取2个类别共2道题；从科目三K31～K34 4个单元中抽取2个单元共2道试题，从K35～K36 2个单元中抽取1个单元1道试题；从科目四K41～K44 4个单元中抽取2个单元共2道试题，从K45～K46 2个单元中抽取1个单元1道试题。
[bookmark: _Toc202856283]考试成绩
实际操作考试成绩总分值为100分，80分（含）以上为考试合格。科目一、科目三、科目四分值权重分别为40%、30%、30%。
同一科目下各考题分值比例为：
科目一：1:1 ；
科目三：1:1:2（通用单元1：通用单元2：特定单元）；
科目四：1:1:2（通用单元1：通用单元2：特定单元）。
[bookmark: _Toc202856284]考试时间
100分钟。
[bookmark: _Toc202856285]考试内容
[bookmark: _Toc202856286]科目一：K1安全用具使用
K11单人徒手心肺复苏操作
1）K11-1单人徒手心肺复苏操作
试题难易程度：
较难。
考试时间：
3分钟。
评分标准：
表1　 [bookmark: _Hlk202257745]K11-1单人徒手心肺复苏操作评分表
	序号
	考试项目
	考试内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	判断意识
	双手轻拍伤患的双肩，俯身在其两侧耳边高声呼唤。
	4
	未拍患者肩部扣2分；
未大声呼叫患者扣2分。
	实物仿真操作

	2
	呼救
	环顾四周，向周围人求助：
拨打急救电话，并取来附近的AED；
解衣扣、松腰带、摆体位为仰卧位。
	4
	未求助拨打“120”急救电话并取AED扣4分；
未解衣扣、腰带或体位不正确扣2分。
	实物仿真操作

	3
	判断呼吸
	施救者将耳靠近伤患口鼻部位，目视其胸腹部，用听、看、感觉方法，在5～10秒内判断是否有自主呼吸。
	8
	未靠近伤患口鼻部位扣3分；未目视其胸腹部扣3分；未在规定时间内作出正确判断扣2分。
	实物仿真操作

	4
	定位
	定位胸骨中下1/3处；
一手掌根部放于按压部位，另一手平行重叠于该手手背上，手指并拢，以掌根部接触按压部位，双臂位于伤患胸骨的正上方，双肘关节伸直，利用上身重量垂直下压。
	6
	每次不定位、定位不准、手势不正确扣1分。
	实物仿真操作

	5
	胸外按压
	双膝着地跪于伤患身旁；
两掌根位置准确，手指稍翘起不接触胸部，腰向前弯，上身略向前倾，双肩在双手正上方，双臂伸直；
按压过程手掌不离开胸部；
按压速率每分钟100～120次，按压幅度5～6厘米，按压后胸廓充分回弹，每个循环时间15～18s按压30次；
从开始第一次按压到最后一次吹气，总时间不超过130s，共完成5个30次按压循环。
	35
	一个循环小于15s或大于18s扣10分；
一次按压幅度超出5～6厘米扣2分；
一次胸廓不回弹扣2分；
身体姿势不正确扣2分； 
一次肩、手姿势不正确扣1分；
少按、多按一次扣1分；
未完成5个循环扣5分。
	实物仿真操作

	6
	畅通气道
	检查口腔异物，清理口腔。
	4
	未检查并清理口腔异物扣2分；
检查口腔时转动伤患头部扣2分；
清理口腔时伤患头部未偏向一侧扣2分。
	实物仿真操作

	7
	打开气道
	用仰头举颏法开放气道，使伤患下颌角及耳垂的连线与水平面垂直。
	6
	未打开气道扣6分；
过度后仰或角度不够均扣4分。
	实物仿真操作




表1  K11-1单人徒手心肺复苏操作评分表（续）
	序号
	考试项目
	考试内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	8
	吹气
	施救者嘴唇完全包住伤患嘴唇，用手指捏住患者的鼻翼，吹气2次，每次约1秒，吹气时应见胸廓隆起，视伤患胸廓下降后，再吹气；
从开始第一次按压到最后一次吹气，总时间不超过130s，共完成5个2次吹气循环。
	25
	一次嘴唇未完全包住伤者嘴唇扣2分；
一次未观察胸廓扣2分；
一次未捏或未松鼻腔扣2分；
吹气后伤者胸廓未见起伏每次扣5分；
少吹、多吹1次扣1分；
未完成5个循环扣5分。
	实物仿真操作

	9
	判断
	完成5次循环后判断有无自主呼吸、心跳，观察双侧瞳孔。
	4
	一项不判断扣1分。
	实物仿真操作

	10
	整理
	安置患者，整理服装，整理用物。
	4
	一项不符合扣2分。
	实物仿真操作

	11
	否定项
	确认现场环境安全；
不产生二次伤害。
	
	操作前未确认环境安全或存在二次伤害终止考试。
	实物仿真操作

	合计
	100
	
	

	注： 单项扣分总和不得超出该项配分数。


1.1.1　 K12灭火器的选择与使用
1） [bookmark: _Hlk202257838]K12-1低压配电箱/柜起火，灭火器的选择和使用
试题难易程度：
中等。
考试时间：
5分钟。
评分标准：
表2　 K12-1低压配电箱/柜起火，灭火器的选择和使用评分表
	序号
	考试项目
	考试内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	准备工作
	1）检查灭火器的有效期、出厂合格证；
2）检查灭火器压力值是否处于正常压力范围；
3）检查保险销和铅封是否完好；
4）灭火器的筒体是否无明显的损伤（磕伤、划伤）、缺陷、锈蚀（特别是筒底和焊缝）、泄漏；
5）灭火器喷射软管是否完好，无明显龟裂，喷嘴不堵塞。
	10
	每项未检查或错误扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	2
	火情判断
	根据火情选择带有“E”类火灾标识的干粉、二氧化碳、水基等灭火器，迅速赶赴火场，准确判断风向。
	15
	灭火器选择错误扣15分；
赶赴火场动作迟缓扣5分；
风向判断错误扣15分。
	实物操作
实物仿真操作


表2  K12-1低压配电箱/柜起火，灭火器的选择和使用评分表（续）
	序号
	考试项目
	考试内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	3
	灭火操作
	站在火源上风口；
离火源3～5米距离迅速拉下安全环。
	20
	未站火源上风口扣20分；
灭火距离不对扣10分；
未迅速拉下安全环扣5分。
	实物操作
实物仿真操作

	4
	
	侧身，一手持喷嘴对准火源根部，另一手压下手把，由近及远扫射灭火；
喷完前需迅速撤离火场；
火未熄灭应继续更换操作。
	25
	未压下手把扣10分；
未侧身对准火源根部扫射扣10分；
未由近及远灭火扣10分；
喷完前未迅速撤离扣10分；
火未熄灭就停止操作扣10分。
	实物操作
实物仿真操作

	5
	检查确认
	检查灭火效果，确认火源熄灭。
	10
	未检查灭火效果扣10分；
未确认火源熄灭扣10分。
	实物操作
实物仿真操作

	6
	
	将使用过的灭火器放到指定位置；
注明已使用。
	10
	未放到指定位置扣5分；
未注明已使用扣10分。
	实物操作
实物仿真操作

	7
	
	报告灭火情况。
	5
	未报告扣5分。
	口述

	8
	现场清理
	清理工具，清理现场。
	5
	未清理扣5分。
	实物操作
实物仿真操作

	合计
	100
	
	

	注： 单项扣分总和不得超出该项配分数。


2） K12-2汽油桶起火，灭火器的选择和使用
试题难易程度：
中等。
考试时间：
5分钟。
评分标准：
表3　 K12-2汽油桶起火，灭火器的选择和使用评分表
	序号
	考试项目
	考试内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	准备工作
	1）检查灭火器的有效期、出厂合格证；
2）检查灭火器压力值是否处于正常压力范围；
3）检查保险销和铅封是否完好；
4）灭火器的筒体是否无明显的损伤（磕伤、划伤）、缺陷、锈蚀（特别是筒底和焊缝）、泄漏；
5）灭火器喷射软管是否完好，无明显龟裂，喷嘴不堵塞。
	10
	每项未检查或错误扣2分。
	实物操作
实物仿真操作




表3  K12-2汽油桶起火，灭火器的选择和使用评分表（续）
	序号
	考试项目
	考试内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	2
	火情判断
	根据火情选择带有“B”类火灾标识的泡沫、干粉、二氧化碳或水基等灭火器，迅速赶赴火场，准确判断风向。
	15
	灭火器选择错误扣15分；
赶赴火场动作迟缓扣5分；
风向判断错误扣15分。
	实物操作
实物仿真操作

	3
	灭火操作
	站在火源上风口；
离火源3～5米距离迅速拉下安全环。
	20
	未站火源上风口扣20分；
灭火距离不对扣10分；
未迅速拉下安全环扣5分。
	实物操作
实物仿真操作

	4
	
	侧身，一手持喷嘴对准火源根部，另一手压下手把，由近及远扫射灭火；
喷完前需迅速撤离火场；
火未熄灭应继续更换操作。
	25
	未压下手把扣10分；
未侧身对准火源根部扫射扣10分；
未由近及远灭火扣10分；
喷完前未迅速撤离扣10分；
火未熄灭就停止操作扣10分。
	实物操作
实物仿真操作

	5
	检查确认
	检查灭火效果，确认火源熄灭。
	10
	未检查灭火效果扣10分；
未确认火源熄灭扣10分。
	实物操作
实物仿真操作

	6
	
	将使用过的灭火器放到指定位置；
注明已使用。
	10
	未放到指定位置扣5分；
未注明已使用扣10分。
	实物操作
实物仿真操作

	7
	
	报告灭火情况。
	5
	未报告扣5分。
	口述

	8
	现场清理
	清理工具，清理现场。
	5
	未清理扣5分。
	实物操作
实物仿真操作

	合计
	100
	
	

	注： 单项扣分总和不得超出该项配分数。


3） K12-3液化气钢瓶起火，灭火器的选择和使用
试题难易程度：
中等。
考试时间：
5分钟。
评分标准：
表4　 K12-3液化气钢瓶起火，灭火器的选择和使用评分表
	序号
	考试项目
	考试内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	准备工作
	1）检查灭火器的有效期、出厂合格证；
2）检查灭火器压力值是否处于正常压力范围；
3）检查保险销和铅封是否完好；
4）灭火器的筒体是否无明显的损伤（磕伤、划伤）、缺陷、锈蚀（特别是筒底和焊缝）、泄漏；

	10
	每项未检查或错误扣2分。
	实物操作
实物仿真操作




表4  K12-3液化气钢瓶起火，灭火器的选择和使用评分表（续）
	序号
	考试项目
	考试内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	
	
	5）灭火器喷射软管是否完好，无明显龟裂，喷嘴不堵塞。
	
	
	

	2
	火情判断
	根据火情选择带有“C”类火灾标识的干粉、二氧化碳等灭火器，迅速赶赴火场，准确判断风向。
	15
	灭火器选择错误扣15分；
赶赴火场动作迟缓扣5分；
风向判断错误扣15分。
	实物操作
实物仿真操作

	3
	灭火操作
	站在火源上风口；
离火源3～5米距离迅速拉下安全环。
	20
	未站火源上风口扣20分；
灭火距离不对扣10分；
未迅速拉下安全环扣5分。
	实物操作
实物仿真操作

	4
	
	侧身，一手持喷嘴对准火源根部，另一手压下手把，由近及远扫射灭火；
喷完前需迅速撤离火场；
火未熄灭应继续更换操作。
	25
	未压下手把扣10分；
未侧身对准火源根部扫射扣10分；
未由近及远灭火扣10分；
喷完前未迅速撤离扣10分；
火未熄灭就停止操作扣10分。
	实物操作
实物仿真操作

	5
	检查确认
	检查灭火效果，确认火源熄灭。
	10
	未检查灭火效果扣10分；
未确认火源熄灭扣10分。
	实物操作
实物仿真操作

	6
	
	将使用过的灭火器放到指定位置；
注明已使用。
	10
	未放到指定位置扣5分；
未注明已使用扣10分。
	实物操作
实物仿真操作

	7
	
	报告灭火情况。
	5
	未报告扣5分。
	口述

	8
	现场清理
	清理工具，清理现场。
	5
	未清理扣5分。
	实物操作
实物仿真操作

	合计
	100
	
	

	注： 单项扣分总和不得超出该项配分数。


4） K12-4容器内动植物油脂起火，灭火器的选择和使用
试题难易程度：
中等。
考试时间：
5分钟。
评分标准：
K12-4容器内动植物油脂起火，灭火器的选择和使用评分表
	序号
	考试项目
	考试内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	准备工作
	1）检查灭火器的有效期、出厂合格证；
2）检查灭火器压力值是否处于正常压力范围；
3）检查保险销和铅封是否完好；

	10
	每项未检查或错误扣2分。
	实物操作
实物仿真操作




表5  K12-4容器内动植物油脂起火，灭火器的选择和使用评分表（续）
	序号
	考试项目
	考试内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	
	
	4）灭火器的筒体是否无明显的损伤（磕伤、划伤）、缺陷、锈蚀（特别是筒底和焊缝）、泄漏；
5）灭火器喷射软管是否完好，无明显龟裂，喷嘴不堵塞。
	
	
	

	2
	火情判断
	根据火情选择带有“F”类火灾标识的水基等灭火器，迅速赶赴火场，准确判断风向。
	15
	灭火器选择错误扣15分；
赶赴火场动作迟缓扣5分；
风向判断错误扣15分。
	实物操作
实物仿真操作

	3
	灭火操作
	站在火源上风口；
离火源3～5米距离迅速拉下安全环。
	20
	未站火源上风口扣20分；
灭火距离不对扣10分；
未迅速拉下安全环扣5分。
	实物操作
实物仿真操作

	4
	
	侧身，一手持喷嘴对准火源根部，另一手压下手把，由近及远扫射灭火；
喷完前需迅速撤离火场；
火未熄灭应继续更换操作。
	25
	未压下手把扣10分；
未侧身对准火源根部扫射扣10分；
未由近及远灭火扣10分；
喷完前未迅速撤离扣10分；
火未熄灭就停止操作扣10分。
	实物操作
实物仿真操作

	5
	检查确认
	检查灭火效果，确认火源熄灭。
	10
	未检查灭火效果扣10分；
未确认火源熄灭扣10分。
	实物操作
实物仿真操作

	6
	
	将使用过的灭火器放到指定位置；
注明已使用。
	10
	未放到指定位置扣5分；
未注明已使用扣10分。
	实物操作
实物仿真操作

	7
	
	报告灭火情况。
	5
	未报告扣5分。
	口述

	8
	现场清理
	清理工具，清理现场。
	5
	未清理扣5分。
	实物操作
实物仿真操作

	合计
	100
	
	

	注： 单项扣分总和不得超出该项配分数。


5） K12-5木材起火，灭火器的选择和使用
试题难易程度：
中等。
考试时间：
5分钟。
评分标准：
表5　 K12-5木材起火，灭火器的选择和使用评分表
	序号
	考试项目
	考试内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	准备工作
	1）检查灭火器的有效期、出厂合格证；
2）检查灭火器压力值是否处于正常压力范围；

	10
	每项未检查或错误扣2分。
	实物操作
实物仿真操作


表6  K12-5木材起火，灭火器的选择和使用评分表（续）
	序号
	考试项目
	考试内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	
	
	3）检查保险销和铅封是否完好；
4）灭火器的筒体是否无明显的损伤（磕伤、划伤）、缺陷、锈蚀（特别是筒底和焊缝）、泄漏；
5）灭火器喷射软管是否完好，无明显龟裂，喷嘴不堵塞。
	
	
	

	2
	火情判断
	根据火情选择带有“A”类火灾标识的水基、泡沫和干粉等灭火器，迅速赶赴火场，准确判断风向。
	15
	灭火器选择错误扣15分；
赶赴火场动作迟缓扣5分；
风向判断错误扣15分。
	实物操作
实物仿真操作

	3
	灭火操作
	站在火源上风口；
离火源3～5米距离迅速拉下安全环。
	20
	未站火源上风口扣20分；
灭火距离不对扣10分；
未迅速拉下安全环扣5分。
	实物操作
实物仿真操作

	4
	
	侧身，一手持喷嘴对准火源根部，另一手压下手把，由近及远扫射灭火；
喷完前需迅速撤离火场；
火未熄灭应继续更换操作。
	25
	未压下手把扣10分；
未侧身对准火源根部扫射扣10分；
未由近及远灭火扣10分；
喷完前未迅速撤离扣10分；
火未熄灭就停止操作扣10分。
	实物操作
实物仿真操作

	5
	检查确认
	检查灭火效果，确认火源熄灭。
	10
	未检查灭火效果扣10分；
未确认火源熄灭扣10分。
	实物操作
实物仿真操作

	6
	
	将使用过的灭火器放到指定位置；
注明已使用。
	10
	未放到指定位置扣5分；
未注明已使用扣10分。
	实物操作
实物仿真操作

	7
	
	报告灭火情况。
	5
	未报告扣5分。
	口述

	8
	现场清理
	清理工具，清理现场。
	5
	未清理扣5分。
	实物操作
实物仿真操作

	合计
	100
	
	

	注： 单项扣分总和不得超出该项配分数。


6） K12-6铝粉起火，灭火器的选择和使用
试题难易程度：
中等。
考试时间：
5分钟。
评分标准：
表6　 K12-6铝粉起火，灭火器的选择和使用评分表
	序号
	考试项目
	考试内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	准备工作
	1）检查灭火器的有效期、出厂合格证；
2）检查灭火器压力值是否处于正常压力范围；
3）检查保险销和铅封是否完好；
4）灭火器的筒体是否无明显的损伤（磕伤、划伤）、缺陷、锈蚀（特别是筒底和焊缝）、泄漏；
5）灭火器喷射软管是否完好，无明显龟裂，喷嘴不堵塞。
	10
	每项未检查或错误扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	2
	火情判断
	根据火情选择带有“D”类火灾标识且明确适用于铝粉的灭火器（粉状石墨灭火器、专用干粉灭火器），迅速赶赴火场，准确判断风向。
	15
	灭火器选择错误扣15分；
赶赴火场动作迟缓扣5分；
风向判断错误扣15分。
	实物操作
实物仿真操作

	3
	灭火操作
	站在火源上风口；
离火源3～5米距离迅速拉下安全环。
	20
	未站火源上风口扣20分；
灭火距离不对扣10分；
未迅速拉下安全环扣5分。
	实物操作
实物仿真操作

	4
	
	侧身，一手持喷嘴对准火源根部，另一手压下手把，由近及远扫射灭火；
喷完前需迅速撤离火场；
火未熄灭应继续更换操作。
	25
	未压下手把扣10分；
未侧身对准火源根部扫射扣10分；
未由近及远灭火扣10分；
喷完前未迅速撤离扣10分；
火未熄灭就停止操作扣10分。
	实物操作
实物仿真操作

	5
	检查确认
	检查灭火效果，确认火源熄灭。
	10
	未检查灭火效果扣10分；
未确认火源熄灭扣10分。
	实物操作
实物仿真操作

	6
	
	将使用过的灭火器放到指定位置；
注明已使用。
	10
	未放到指定位置扣5分；
未注明已使用扣10分。
	实物操作
实物仿真操作

	7
	
	报告灭火情况。
	5
	未报告扣5分。
	口述

	8
	现场清理
	清理工具，清理现场。
	5
	未清理扣5分。
	实物操作
实物仿真操作

	合计
	100
	
	

	注： 单项扣分总和不得超出该项配分数。


1.1.2　 K13创伤包扎
[bookmark: _Toc81218869]1）K13-1创伤包扎
试题难易程度：
中等。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
表7　 K13-1创伤包扎评分标准
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	准备工作
	向伤者表明身份。
	2
	未表明身份扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	2
	
	安慰伤者，告知伤者不能随意活动并配合检查。
	4
	一项不正确扣2分。
	

	3
	
	检查伤者头面部、胸腹部及四肢。
	4
	一项不正确扣2分。
	

	4
	
	报告伤情：包括伤者生命体征、创伤部位、伤口尺寸及深度、出血情况及是否骨折等。
	4
	未报告伤情扣4分。描述不清楚、不准确一处扣2分
	

	5
	
	根据包扎位置选择所需物品。
	7
	选择错误扣7分。
	

	6
	创口处理
	纱布、绷带固定方法正确。
	10
	不正确扣10分。
	实物操作
实物仿真操作

	7
	
	包扎时纱布压迫位置正确。
	10
	不正确扣10分。
	

	8
	
	螺旋反折手法正确。
	10
	不正确扣10分。
	

	9
	
	8字形包扎方法正确。
	10
	每错一项扣2分。
	

	10
	
	包扎纱布打结方法正确。
	6
	不正确扣6分。
	

	11
	固定
	固定时患者体位正确。
	8
	不正确扣8分。
	实物操作
实物仿真操作

	12
	
	固定包扎方法正确、迅速。
	10
	不正确扣10分。
	

	13
	搬运
	搬运时患者放置位置、担架置入方式、固定带固定、患者询问及检查确认、搬运时患者头部朝向均正确。
	15
	一项不正确扣3分。
	实物操作
实物仿真操作

	合计
	100
	
	

	注： 单项扣分总和不得超出该项配分数。


1.1.3　 K14正压式空气呼吸器的使用
[bookmark: _Toc81218871]1）K14-1正压式空气呼吸器的使用
试题难易程度：
容易。
考试时间：
7分钟。
评分标准：
K14-1正压式空气呼吸器的使用评分表
	[bookmark: _Hlk202556257][bookmark: _Hlk202257980]序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	空气呼吸器检查
	组件检查：
面罩、视窗、排气阀、头带、颈带等齐全且完好；
气瓶、背具、固定带、接头、管路、阀体、压力表、供气阀等齐全且完好；
接头、管路、瓶阀等连接紧密且完好。
	6
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]未检查扣6分；
漏检一项扣2分。
	实物操作
实物仿真操作


表9  K14-1正压式空气呼吸器的使用评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	
	
	气瓶检查：
无破损、变形，在检测有效期内；
与背板固定可靠。
	6
	未检查扣6分；
漏检一项扣2分。
	

	
	
	气密性检查：
关闭供气阀，打开瓶阀，检查阀门、管路、接头是否泄漏，关闭瓶阀后压力表1min内压降不超过2MPa。
	6
	未检查扣6分；
漏检一项扣2分；
不能正确判断扣3分；
	

	
	
	气源压力检查：
气源压力应在28～30MPa方可使用。
	6
	未检查扣6分；
不能正确判断扣3分。
	

	
	
	警报器功能检查：
关闭瓶阀，打开供气阀，观察压力表降至5±0.5MPa时发出警报方可使用。
	6
	未检查扣6分；
不能正确判断扣3分。
	

	2
	空气呼吸器佩戴
	背负气瓶：
有快速接头的将接头断开；
将面罩和供气阀分离；
由头顶或身侧将装有气瓶的背具背于身体背部；
根据身高、腰围等调节好肩带、腰带，并扣好腰带扣，使臀部承力；
背好后气瓶瓶阀朝下，将压力表调整到佩戴者便于观察的位置。
	10
	每项未操作或操作错误扣5分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	供气检查：
将供气阀关闭，打开气瓶阀门一圈以上，观察压力表并应听到一声响亮的报警声，继续将气瓶阀门完全开启（旋转2圈以上）。
	10
	每项未操作或操作错误扣5分。
	

	
	
	面罩佩戴：
松开头罩带子，将头罩翻至面窗外部，一只手抓住面窗突出部位将面罩置于面部，同时另一只手将头罩后拉罩住头部；
两手依次收紧颈带、头带；
用掌心堵住进气口并吸气，感受面罩有明显向面部贴紧后将手移开，重复检查两次，确认是否漏气。
	10
	每项未操作或操作错误扣5分。
	




表9  K14-1正压式空气呼吸器的使用评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	
	
	供气气路连接：
有快速接头的将接头安全锁拉开，对准连接部位插好，放开安全锁并拉动接头两侧，确认连接牢固可靠；
将供气阀接口对正面罩接口，轻柔的推入并锁紧，向下拉动供气阀检查是否连接牢固可靠。进行呼吸测试，保证供气阀能正常开启，实现正常供气呼吸。
	10
	每项未操作或操作错误扣5分。
	

	
	
	压力确认：
正常呼吸后，观察压力表读数在呼吸过程中是否出现快速下降。
	5
	未观察或读数错误扣5分。
	

	3
	结束使用
	将供气阀与面罩分离，并迅速将供气阀关闭。
	5
	未操作或操作错误扣5分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	松开面罩系带，将面罩摘下，将面罩向上放置。
	5
	未操作或操作错误扣5分。
	

	
	
	关闭气瓶阀门，解开腰带卡子，将空气呼吸器脱下。
	5
	未操作或操作错误扣5分。
	

	
	
	打开供气阀放掉中压导气管中的压缩空气。
	5
	未操作或操作错误扣5分。
	

	
	
	将脱下的气瓶瓶身向下，背板向上，放置在清洁无污染的地方。
	5
	未操作或操作错误扣5分。
	

	合计
	100
	
	

	注1： 操作顺序错误扣除该项配分。
注2： 单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc202856287]科目三：K3作业现场安全隐患排除
K31通用单元—离心泵异常处理
1) [bookmark: _Toc81218874]K31-1离心泵入口管线堵异常处理
试题难易程度：
较难。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
K31-1离心泵入口管线堵异常处理评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	离心泵入口管线堵异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作


表10  K31-1离心泵入口管线堵异常处理评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	
	
	打开备用泵入口阀；
联系主操员启动备用泵。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	打开备用泵出口阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭事故泵出口阀并停事故泵。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭事故泵入口阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	控制备用泵入口压力至正常值。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	控制备用泵出口压力至正常值（2.0MPa）。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	联系主操员控制泵出口流量至正常值（20t/h）且稳定。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	控制原料罐液位在正常值(40～60%)范围内。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


2) [bookmark: _Toc81218875]K31-2原料罐液位低泵抽空异常处理
试题难易程度：
中等。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
[bookmark: _Toc81218876]K31-2原料罐液位低泵抽空异常处理评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	原料罐液位低泵抽空异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	急停事故泵。
关闭事故泵出口阀。
	15
	未操作或操作错误扣15分。
	

	
	
	检查确认原料罐液位、压力恢复正常值（1MPa）。
	10
	未操作或操作错误扣10分。
	

	
	
	打开事故泵排气阀。
	10
	未操作或操作错误扣10分。
	

	
	
	排气完毕，关闭事故泵排气阀。
	10
	未操作或操作错误扣10分。
	

	
	
	启动事故泵，打开事故泵出口阀。
	15
	未操作或操作错误扣15分。
	

	
	
	控制泵出口流量至正常值（20t/h）
	10
	未操作或操作错误扣10分。
	

	
	
	观察泵出口压力（2MPa）及入口压力（1MPa）均稳定。
	10
	未操作或操作错误扣10分。
	


表11  K31-2原料罐液位低泵抽空异常处理评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


3) K31-3离心泵长时间停电异常处理
试题难易程度：
中等。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
K31-3离心泵长时间停电异常处理评分表
	[bookmark: _Toc81218877]序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	[bookmark: _Hlk202529071]1
	离心泵长时间停电异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	出料流量控制阀改为手动。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	关闭出料流量调节阀。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	关闭原料泵出口阀。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	液位控制阀改为手动。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	关闭液位调节阀。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	维持系统压力在正常范围（1MPa）内。
	20
	未操作或操作错误扣20分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


4) K31-4丙烯原料泵坏异常处理
试题难易程度：
较难。
考试时间：
8分钟。
评分标准：


K31-4丙烯原料泵坏异常处理评分表
	[bookmark: _Hlk202556689]序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	丙烯原料泵坏异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	打开备用泵入口阀；
启动备用泵。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	打开备用泵出口阀。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	关闭原料泵出口阀。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	关闭原料泵入口阀。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	打开原料泵排液阀。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	控制备用泵出口压力至正常值（2MPa）。
	20
	未操作或操作错误扣20分。
	

	
	
	联系主操员控制泵出口流量至正常值（20t/h）且稳定。
	20
	未操作或操作错误扣20分。
	

	
	
	控制原料罐液位在正常范围(40～60%)内。
	20
	未操作或操作错误扣20分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


5) [bookmark: _Toc81218878][bookmark: _Hlk202447247]K31-5出料流量控制阀卡顿异常处理
试题难易程度：
容易。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
K31-5出料流量控制阀卡顿异常处理评分表
	[bookmark: _Hlk202718561]序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	出料流量控制阀卡顿异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	联系主操员协同操作，缓慢打开出料流量控制阀旁路阀，控制流量参数不超过20t/h。
	30
	未操作或操作错误扣30分。
	

	
	
	关闭出料流量控制阀前阀和后阀。
	30
	未操作或操作错误扣30分。
	


表14  K31-5出料流量控制阀卡顿异常处理评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	
	
	联系主操员调节流量旁路阀门，直到流量达到正常值(20t/h)。
	20
	未操作或操作错误扣20分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


K32通用单元-换热器异常处理
[bookmark: _Toc81218881]1）K32-1换热器结垢异常处理
试题难易程度：
较难。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
K32-1换热器结垢异常处理评分表
	[bookmark: _Hlk202718647][bookmark: _Hlk202447538]序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	换热器结垢异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	关闭热物料进料泵后阀。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	关闭热物料进料泵。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	当热物料进料泵出口压力降到0.01MPa时，关闭热物料进料泵入口阀。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	关闭热物料进料阀。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	关闭换热器热物料出口阀。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	全开换热器管程排气阀。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	打开管程排液阀。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	确认排净管程中液体后，关闭管程排液阀和排气阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭冷物料进料泵后阀和进料泵。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	当冷物料进料泵出口压力小于0.01MPa时，关闭冷物料进料泵前阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭冷物料进料阀。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	关闭换热器冷物料出口阀。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	


表15  K32-1换热器结垢异常处理评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	
	
	全开壳程排气阀和排液阀。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	确认排净壳程液体后，关闭壳程排气阀和排液阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc81218882][bookmark: _Hlk202447652]2）K32-2换热器长时间停电异常处理
试题难易程度：
容易。
考试时间：
5分钟。
评分标准：
K32-2换热器长时间停电异常处理评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	换热器长时间停电异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	关闭冷物料进料泵出口阀。
	40
	未操作或操作错误扣40分。
	

	
	
	关闭热物料进料泵出口阀。
	40
	未操作或操作错误扣40分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc81218883]3）K32-3换热器冷物料中断异常处理
试题难易程度：
容易。
考试时间：
5分钟。
评分标准：
K32-3换热器冷物料中断异常处理评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	换热器冷物料中断异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	关闭热物料进料泵出口阀。
	20
	未操作或操作错误扣20分。
	

	
	
	停热物料进料泵。
	20
	未操作或操作错误扣20分。
	


表17  K32-3换热器冷物料中断异常处理评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	
	
	关闭冷物料进料泵出口阀。 
	20
	未操作或操作错误扣20分。
	

	
	
	停冷物料进料泵。
	20
	未操作或操作错误扣20分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc81218884][bookmark: _Hlk202447711]4）K32-4换热器冷物流泵坏异常处理
试题难易程度：
容易。
考试时间：
5分钟。
评分标准：

K32-4换热器冷物流泵坏异常处理评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	换热器冷物流泵坏异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	切换备用泵。
	40
	未操作或操作错误扣40分。
	

	
	
	调整冷物流出口压力（2.0MPa）稳定。
	40
	未操作或操作错误扣40分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc81218885][bookmark: _Hlk202447790]5）K32-5换热器热物流泵坏异常处理
试题难易程度：
容易。
考试时间：
5分钟。
评分标准：
K32-5换热器热物流泵坏异常处理评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	换热器热物流泵坏异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	切换备用泵。
	40
	未操作或操作错误扣40分。
	


表19  K32-5换热器热物流泵坏异常处理评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	
	
	调整冷热物流出口压力（2.0MPa）稳定。
	40
	未操作或操作错误扣40分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


K33通用单元-离心压缩机异常处理
1） [bookmark: _Toc81218888]K33-1离心压缩机长时间停电异常处理
试题难易程度：
中等。
考试时间：
8分钟。
评分标准：

K33-1离心压缩机长时间停电异常处理评分表
	[bookmark: _Hlk202718905]序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	离心压缩机长时间停电异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	按压缩机手动紧急停机按钮。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭压缩机富气出口阀和入口蝶阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	打开级间分液罐顶安全阀进行压缩机旁路泄压。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭汽轮机入口隔离阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	打开隔离阀前放空阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭轴封蒸汽阀门。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭真空喷射泵蒸汽总阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭一级汽抽入口阀和蒸汽阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭二级汽抽入口阀和蒸汽阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭复水泵出口阀。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	关闭中间凝液罐泵出口阀。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	


表20  K33-1离心压缩机长时间停电异常处理评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc81218889]2）K33-2离心压缩机冷却水中断异常处理
试题难易程度：
较难。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
[bookmark: _Hlk202556943]K33-2离心压缩机冷却水中断异常处理评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	离心压缩机冷却水中断异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	关闭压缩机富气出口阀和入口蝶阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	打开级间分液罐顶安全阀进行压缩机旁路泄压。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭汽轮机入口隔离阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	打开隔离阀前放空阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	压缩机停下后进行机组盘车。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭轴封蒸汽阀门。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭真空喷射泵蒸汽总阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭一级汽抽入口阀和蒸汽阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭二级汽抽入口阀和蒸汽阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	停复水泵。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	关闭复水泵出口阀。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc81218890]3）K33-3离心压缩机润滑油油压低异常处理
试题难易程度：
中等。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
[bookmark: _Hlk202557083]K33-3离心压缩机润滑油油压低异常处理评分表
	[bookmark: _Hlk202557101]序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	离心压缩机润滑油油压低异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	按压缩机手动紧急停机按钮。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	关闭压缩机富气出口阀和入口蝶阀。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	打开级间分液罐顶安全阀进行压缩机旁路泄压。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭汽轮机入口隔离阀。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	打开隔离阀前放空阀。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	压缩机停下后进行机组盘车。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	关闭轴封蒸汽阀门。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	关闭真空喷射泵蒸汽总阀。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	关闭一级汽抽入口阀和蒸汽阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭二级汽抽入口阀和蒸汽阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	停复水泵，关闭泵出口阀；
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	润滑油辅助油泵自启。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	备用泵操作正常后停主油泵。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	关闭透平蒸汽阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


4） [bookmark: _Toc81218891]K33-4离心压缩机复水器液位高异常处理
试题难易程度：
容易。
考试时间：
5分钟。
评分标准：
K33-4离心压缩机复水器液位高异常处理评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	离心压缩机复水器液位高异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	将备用复水泵置于“手动”模式。
	20
	未操作或操作错误扣20分。
	




表23  K33-4离心压缩机复水器液位高异常处理评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	
	
	复水器内液位降到正常范围（40%～60%）内。
	20
	未操作或操作错误扣20分。
	

	
	
	手动关闭备用复水泵。
	20
	未操作或操作错误扣20分。
	

	
	
	复水器液位控制在正常范围（40%～60%））内。
	20
	未操作或操作错误扣20分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


K34通用单元-精馏塔异常处理
[bookmark: _Toc81218896]1）K34-1 精馏塔冷却水供应不足事故异常处理
试题难易程度：
中等。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
K34-1精馏塔冷却水供应不足事故异常处理评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	精馏塔冷却水供应不足事故异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	关闭塔釜加热蒸汽。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	打开塔釜不合格产品出装置阀。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	关闭塔釜合格产品出装置阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	打开塔顶不合格产品出装置阀。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	关闭塔顶合格产品出装置阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭进料阀停止精馏塔进料。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	将塔釜出料阀切手动并关闭。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	塔顶压力控制在合理范围（2.0MPa），进行精馏塔保压操作。
	16
	未操作或操作错误扣16分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc81218897]2）K34-2 精馏塔长时间停电异常处理
试题难易程度：
中等。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
[bookmark: _Hlk202557180]K34-2精馏塔长时间停电异常处理评分表
	[bookmark: _Hlk202557214]序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	精馏塔长时间停电异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	关闭塔釜加热蒸汽。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭进料阀停止精馏塔进料。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	打开塔釜不合格产品出装置阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭塔釜合格产品出装置阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	打开塔顶不合格产品出装置阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭塔顶合格产品出装置阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	关闭回流泵出口阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	将塔釜出料阀切手动并关闭。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	塔顶压力控制在合理范围（2.0MPa），进行精馏塔保压操作。
	16
	未操作或操作错误扣16分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc81218898]3）K34-3 精馏塔原料中断异常处理
试题难易程度：
较难。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
K34-3精馏塔原料中断异常处理评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	精馏塔原料中断异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	降低塔釜加热蒸汽量。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	打开塔釜不合格产品出装置阀。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	关闭塔釜合格产品出装置阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	打开塔顶不合格产品出装置阀。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	


表26  K34-3精馏塔原料中断异常处理评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	
	
	关闭塔顶合格产品出装置阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	将塔顶和塔釜出料阀切手动并关闭。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	塔顶压力控制在合理范围（2.0MPa），进行精馏塔保压操作。
	16
	未操作或操作错误扣16分。
	

	
	
	控制回流罐液位在合理范围（40～60%）。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


4） [bookmark: _Toc81218899]K34-4 精馏塔加热蒸汽中断异常处理
试题难易程度：
容易。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
K34-4精馏塔加热蒸汽中断异常处理评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	精馏塔加热蒸汽中断异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	切断进料。
	16
	未操作或操作错误扣16分。
	

	
	
	塔顶和塔釜产品切换至不合格线。
	16
	未操作或操作错误扣16分。
	

	
	
	关闭塔顶、塔底出料阀。
	16
	未操作或操作错误扣16分。
	

	
	
	关泵后阀，停回流泵。
	16
	未操作或操作错误扣16分。
	

	
	
	关闭塔顶回流阀。
	16
	未操作或操作错误扣16分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


5）K34-5精馏塔回流中断异常处理
试题难易程度：
容易。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
K34-5精馏塔回流中断异常处理评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	精馏塔回流中断异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	启动备用泵。
	30
	未操作或操作错误扣30分。
	

	
	
	打开备用泵出口阀。
	30
	未操作或操作错误扣30分。
	

	
	
	维持装置平稳运行；
回流量控制20t/h，塔压稳定在2.0MPa，回流罐、塔液位在40%～60%。
	20
	未操作或操作错误扣20分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


K35 通用单元—填料塔异常处理
1）K35-1填料塔贫液进料中断异常处理
试题难易程度：
容易。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
K35-1填料塔贫液进料中断异常处理评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	1
	填料塔贫液进料中断异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	启动备用泵。
	25
	未操作或操作错误扣25分。
	

	
	
	打开备用泵出口阀。
	25
	未操作或操作错误扣25分。
	

	
	
	维持液位40%～60%，温度20±2℃。
	30
	未操作或操作错误扣30分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc9151]2） K35-2填料塔长时间停电异常处理
试题难易程度：
容易。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
K35-2填料塔长时间停电异常处理评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	1
	填料塔长时间停电异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	关闭原料气进口阀，停止填料塔进原料气。
	20
	未操作或操作错误扣20分。
	

	
	
	关闭贫液进口阀，停止向缓冲罐进贫液。
	20
	未操作或操作错误扣20分。
	

	
	
	关闭贫液泵和富液泵的出口阀门。
	20
	未操作或操作错误扣20分。
	

	
	
	维持缓冲罐和填料塔液位40%～60%。
	20
	未操作或操作错误扣20分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc2128]3） K35-3填料塔贫液进料阀卡顿异常处理
试题难易程度：
容易。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
K35-3填料塔贫液进料阀卡顿异常处理评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	1
	贫液进料阀卡顿异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	打开贫液进料阀旁通阀。
	25
	未操作或操作错误扣25分。
	

	
	
	关闭卡顿的贫液进料阀的前后阀。
	25
	未操作或操作错误扣25分。
	

	
	
	维持液位40%～60%，温度20±2℃。
	30
	未操作或操作错误扣30分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


K36 特定单元—裂解系统异常处理
[bookmark: _Toc8410]1） K36-1裂解系统长时间停电异常处理
试题难易程度：
中等。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
K36-1裂解系统长时间停电异常处理评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	1
	裂解系统长时间停电异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	关烃进料隔离阀，除长明线外所有燃料全部关闭，将稀释蒸汽DS流量设定到正常的100%，炉底和侧壁烧嘴全部关闭。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	手动全开烟道挡板，确认建立炉膛负压。
	10
	未操作或操作错误扣10分。
	

	
	
	打开进料蒸汽跨线阀，用蒸汽吹扫隔离阀下游的烃进料管线。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	打开清焦管线阀，同时关裂解气总管阀。
	10
	未操作或操作错误扣10分。
	

	
	
	当辐射段炉管出口温度COT低于400℃时将废热锅炉TLE的蒸汽包排放至常压。
	10
	未操作或操作错误扣10分。
	

	
	
	超高压蒸汽SS改由消音器放空，通过液位控制阀自动控制汽包液位控制在40%～60%。
	10
	未操作或操作错误扣10分。
	

	
	
	当辐射段炉管出口温度COT低于200℃时，中断稀释蒸汽DS；
关燃料气截止阀；
关稀释蒸汽DS截止阀；
关汽包消音器阀。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	关汽包进水阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc8971]2） K36-2裂解系统脱盐水中断异常处理
试题难易程度：
中等。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
K36-2裂解系统脱盐水中断异常处理评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	1
	裂解系统脱盐水中断异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	关烃进料隔离阀，除长明线外所有燃料全部关闭，将稀释蒸汽DS流量设定到正常的100%，炉底和侧壁烧嘴全部关闭。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	调节引风机挡板将炉膛负压控制在-30～60Pa之内。
	10
	未操作或操作错误扣10分。
	

	
	
	打开进料蒸汽跨线阀，用蒸汽吹扫隔离阀下游的烃进料管线。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	停急冷油；
打开清焦管线阀，同时关裂解气总管阀。
	10
	未操作或操作错误扣10分。
	

	
	
	当辐射段炉管出口温度COT低于400℃时将废热锅炉TLE的蒸汽包排放至常压。
	10
	未操作或操作错误扣10分。
	

	
	
	超高压蒸汽SS改由消音器放空，通过液位控制阀自动控制汽包液位控制在40%～60%。
	10
	未操作或操作错误扣10分。
	

	
	
	当辐射段炉管出口温度COT低于200℃时，中断稀释胀气DS；
关燃料气截止阀；
关DS截止阀；
关汽包消音器阀。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	关汽包进水阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc19963]3） K36-3裂解系统燃料气中断异常处理
[bookmark: _Hlk202685206]试题难易程度：
中等。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
K36-3裂解系统燃料气中断异常处理评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	1
	裂解系统燃料气中断异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	因燃料气中断而连锁跳闸，关烃进料隔离阀；除长明线外所有燃料全部关闭，将稀释蒸汽DS流量设定到正常的100%，炉底和侧壁烧嘴全部关闭。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	调节引风机挡板将炉膛负压控制在-30～60Pa之内。
	10
	未操作或操作错误扣10分。
	

	
	
	打开进料蒸汽跨线阀，用蒸汽吹扫隔离阀下游的烃进料管线。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	停急冷油；
打开清焦管线阀，同时关裂解气总管阀。
	10
	未操作或操作错误扣10分。
	

	
	
	当辐射段炉管出口温度COT低于400℃时将废热锅炉TLE的蒸汽包排放至常压。
	10
	未操作或操作错误扣10分。
	

	
	
	超高压蒸汽SS改由消音器放空，通过液位控制阀自动控制汽包液位控制在40%～60%。
	10
	未操作或操作错误扣10分。
	

	
	
	当辐射段炉管出口温度COT低于200℃时，中断稀释胀气DS；
关燃料气截止阀；
关DS截止阀；
关汽包消音器阀。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	关汽包进水阀。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


K37特定单元—催化反应再生系统异常处理
1）K37-1 催化反应再生系统原料油中断异常处理
试题难易程度：
中等。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
K37-1催化反应再生系统原料油中断异常处理评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	1
	催化反应再生系统原料油中断异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	二阶段再生喷入燃料油保持反应再生温度，减小外取热下滑阀开度。
	10
	未操作或操作错误扣10分。
	

	
	
	关闭原料现场手阀。
	6
	未操作或操作错误扣6分。
	

	
	
	关闭回炼油、油浆现场手阀。
	10
	未操作或操作错误扣10分。
	

	
	
	关闭急冷油现场手阀。
	6
	未操作或操作错误扣6分。
	

	
	
	关闭钝化剂现场手阀。
	6
	未操作或操作错误扣6分。
	

	
	
	维持外取热汽包液位
	6
	未操作或操作错误扣6分。
	

	
	
	维持余热锅炉汽包液位
	6
	未操作或操作错误扣6分。
	

	
	
	各进料控制阀处于关闭状态。
	6
	未操作或操作错误扣6分。
	

	
	
	打开主风旁路阀。
	6
	未操作或操作错误扣6分。
	

	
	
	启动增压机备机提供增压风，关注二阶段再生温度，避免由于流化风中断超温。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	恢复自保，关闭主风旁通阀。
	10
	未操作或操作错误扣10分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


2）K37-2 催化反应再生系统增压机停机异常处理
试题难易程度：
容易。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
K37-2催化反应再生系统增压机停机异常处理评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	1
	催化反应再生系统增压机停机异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作


表36  K37-2催化反应再生系统增压机停机异常处理评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	
	
	打开主风旁路阀。
	20
	未操作或操作错误扣20分。
	

	
	
	启动增压机备机提供增压风，关注二阶段再生温度，避免由于流化风中断超温。
	30
	未操作或操作错误扣30分。
	

	
	
	恢复自保，关闭主风旁通阀。
	30
	未操作或操作错误扣30分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


3）K37-3 催化反应再生系统主风中断异常处理
试题难易程度：
中等。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
K37-1催化反应再生系统主风中断异常处理评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	1
	催化反应再生系统主风中断异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	开备机恢复自保，向系统供风。
	7
	未操作或操作错误扣7分。
	

	
	
	关闭原料现场手阀。
	7
	未操作或操作错误扣7分。
	

	
	
	关闭回炼油、油浆现场手阀。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	关闭急冷油现场手阀。
	7
	未操作或操作错误扣7分。
	

	
	
	关闭钝化剂现场手阀。
	7
	未操作或操作错误扣7分。
	

	
	
	开原料补油阀（原料事故返回控制阀副线阀）。
	7
	未操作或操作错误扣7分。
	

	
	
	开大双动滑阀，关小外取热器下滑阀。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	打开二阶段再生事故蒸汽副线阀。
	7
	未操作或操作错误扣7分。
	

	
	
	各进料控制阀处于关闭状态。
	6
	未操作或操作错误扣6分。
	

	
	
	喷油燃烧，控制二阶段再生温度，保持流化。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


4）K37-4 催化反应再生系统再生滑阀全关异常处理
试题难易程度：
中等。
考试时间：
8分钟。
评分标准：
K37-4催化反应再生系统再生滑阀全关异常处理评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	1
	催化反应再生系统再生滑阀全关异常处理
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	将再生滑阀自动改手动。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	根据操作情况将再生滑阀开至正常开度。
	12
	未操作或操作错误扣12分。
	

	
	
	控制提升管出口温度正常。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	控制一阶段再生温度稳定。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	控制二阶段再生温度稳定。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	控制反应器沉降器压力稳定。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	控制再生器压力稳定。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	控制沉降器料位稳定。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	控制一阶段再生料位稳定。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	控制二阶段再生料位稳定。
	8
	未操作或操作错误扣8分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。。
	8
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣8分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc202856288]科目四：K4作业现场应急处置
K41通用单元—离心泵应急处置
1）	K41-1 离心泵机械密封泄漏着火应急处置
试题难易程度：
中等。
考试时间：
10分钟。
评分标准：
K41-1离心泵机械密封泄漏着火应急处置评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	离心泵机械密封泄漏着火应急处置
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	外操员巡检发现事故并向班长报告。
	4
	未执行或执行错误扣4分。
	

	
	
	外操员携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长接到报警后，启动应急预案；
班长通知安全员“请组织人员到门口拉警戒绳”；
班长向调试室报告。
	12
	未执行、执行错误或顺序错误，扣12分。
	

	
	
	班长携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶往现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长通知主操员拨打119电话报警，通知安全员引导消防车，通知主操员与外操员执行紧急停车。
	20
	未执行、执行错误或顺序错误，扣20分。
	

	
	
	外操员接到班长通知后首先停事故泵电源，关闭原料罐塔底现场阀，关闭出料流量控制阀前阀，通知主操员“泵已停止运转”，向班长报告“现场操作完毕”。
	20
	未执行、执行错误或顺序错误，扣20分。
	

	
	
	主操员听到班长通知后，操作DCS关闭进料阀，待现场停泵后关闭产品送出阀，向班长报告“室内操作完毕”。
	20
	未执行、执行错误或顺序错误，扣20分。
	

	
	
	待事故处理完毕，班长向调试室报告”事故处理完毕，请派人员维修”；
广播宣布解除事故应急预案。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	4
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣4分。
	

	
	
	应急处置妥当。
	
	处置不当致人员伤害扣50分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc81218911]2）K41-2 离心泵出口法兰泄漏有人中毒应急处置
试题难易程度：
较难。
考试时间：
10分钟。
评分标准：
K41-2离心泵出口法兰泄漏有人中毒应急处置评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	离心泵出口法兰泄漏有人中毒应急处置
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	外操员巡检发现事故并向班长报告。
	4
	未执行或执行错误扣4分。
	

	
	
	外操员携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长接到报警后，启动应急预案；
班长通知安全员“请组织人员到门口拉警戒绳”；
班长向调试室报告。
	12
	未执行、执行错误或顺序错误，扣12分。
	

	
	
	班长通知主操员拨打急救120电话呼叫救护车，通知安全员引导救护车。
	16
	未执行、执行错误或顺序错误，扣16分。
	

	
	
	班长携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶往现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长和外操员将中毒人员转移至安全区域；班长通知外操员“停事故泵，启动备用泵，并将事故泵倒空”，通知主操员“监视装置生产状况”。
	20
	未执行、执行错误或顺序错误，扣20分。
	

	
	
	外操员停事故泵，对备用泵盘车，打开其前阀，启动备用泵，打开其后阀，关闭事故泵后阀，关闭其前阀；
向班长报告“现场操作完毕”。
	20
	未执行、执行错误或顺序错误，扣20分。
	

	
	
	主操员向班长报告“装置运行正常”。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	待事故处理完毕，班长向调试室报告”事故处理完毕，请派人员维修”；
广播宣布解除事故应急预案。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	4
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣4分。
	

	
	
	及时救人。
	
	拖延救人时机或未救人扣20分。
	

	
	
	应急处置妥当。
	
	处置不当致人员伤害扣50分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc81218912]3）K41-3 离心泵出料流量控制阀前法兰泄漏着火应急处置
试题难易程度：
中等。
考试时间：
10分钟。
评分标准：
K41-3离心泵出料流量控制阀前法兰泄漏着火应急处置评分表
	[bookmark: _Hlk202594300]序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	离心泵出料流量控制阀前法兰泄漏着火应急处置
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	外操员巡检发现事故并向班长报告。
	4
	未执行或执行错误扣4分。
	

	
	
	外操员携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长接到报警后，启动应急预案；
班长通知安全员“请组织人员到门口拉警戒绳”；
班长向调试室报告。
	12
	未执行、执行错误或顺序错误，扣12分。
	

	
	
	班长携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶往现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长通知主操员拨打119电话报警，通知安全员引导消防车，通知主操员与外操员执行紧急停车。
	20
	未执行、执行错误或顺序错误，扣20分。
	

	
	
	外操员接到班长通知后，停原料泵，关闭其出口阀，关闭去下游装置现场阀，操作完毕后向班长报告。
	20
	未执行、执行错误或顺序错误，扣20分。
	

	
	
	主操员接到通知后，关闭进料阀，关闭产品送出阀，操作完毕后向班长报告。
	20
	未执行、执行错误或顺序错误，扣20分。
	

	
	
	待事故处理完毕，班长向调试室报告”事故处理完毕，请派人员维修”；
广播宣布解除事故应急预案。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	4
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣4分。
	

	
	
	应急处置妥当。
	
	处置不当致人员伤害扣50分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc81218913]4）K41-4 离心泵出口法兰泄漏着火应急处置
试题难易程度：
中等。
考试时间：
10分钟。
评分标准：
K41-4离心泵出口法兰泄漏着火应急处置评分表
	[bookmark: _Hlk202087414]序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	离心泵出口法兰泄漏着火应急处置
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	外操员巡检发现事故并向班长报告。
	4
	未执行或执行错误扣4分。
	

	
	
	外操员携带空气呼吸器、F型扳手迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长接到报警后，启动应急预案；
班长通知安全员“请组织人员到门口拉警戒绳”；
班长向调试室报告。
	12
	未执行、执行错误或顺序错误， 
扣12分。
	

	
	
	班长携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶往现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长通知主操员拨打119电话报警；
通知安全员引导消防车；
通知主操员与外操员执行紧急停车。
	20
	未执行、执行错误或顺序错误，扣20分。
	

	
	
	外操员接到班长通知后首先停事故泵电源，关闭原料罐塔底现场阀，关闭出料流量控制阀前阀，通知主操员“泵已停止运转”，向班长报告“现场操作完毕”。
	20
	未执行、执行错误或顺序错误，扣20分。
	

	
	
	主操员接到班长通知后，操作DCS关闭进料阀；待现场停泵后关闭产品送出阀；
向班长报告“室内操作完毕”。
	20
	未执行、执行错误或顺序错误，扣20分。
	

	
	
	待事故处理完毕，班长向调试室报告”事故处理完毕，请派人员维修”；
广播宣布解除事故应急预案。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	4
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣4分。
	

	
	
	应急处置妥当。
	
	处置不当致人员伤害扣50分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


K42通用单元-换热器应急处置
[bookmark: _Toc81218915]1）K42-1换热器冷物料泵出口法兰泄漏着火应急处置
试题难易程度：
中等。
考试时间：
10分钟。
评分标准：

K42-1换热器冷物料泵出口法兰泄漏着火应急处置评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	换热器冷物料泵出口法兰泄漏着火应急处置
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	外操员巡检发现事故并向班长报告。
	4
	未执行或执行错误扣4分。
	

	
	
	外操员携带空气呼吸器、F型扳手，取灭火器迅速赶赴现场灭火。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长接到报警后，启动应急预案；
班长通知安全员“请组织人员到门口拉警戒绳”；
班长向调试室报告。
	12
	未执行、执行错误或顺序错误，扣12分。
	

	
	
	班长携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	外操员向班长报告“尝试灭火，但火没有灭掉”。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长通知主操员拨打119电话报警，通知安全员“组织人员到门口引导消防车”，通知主操员和外操员紧急停车，通知主操员切断系统进料阀。
	20
	未执行、执行错误或顺序错误，扣20分。
	

	
	
	主操员将热物料进料阀切换为手动并关闭，关闭冷物料进料阀，向班长报告“室内操作完毕”。
	20
	未执行、执行错误或顺序错误，扣20分。
	

	
	
	外操员停冷物料泵，关闭冷物料出口阀，关闭热物料泵出口阀，停热物料泵，关闭换热器物料出口阀，向班长报告“现场操作完毕”。
	16
	未执行、执行错误或顺序错误，扣16分。
	

	
	
	待事故处理完毕，班长向调试室报告”事故处理完毕，请派人员维修”；
广播宣布解除事故应急预案。 
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	4
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣4分。
	

	
	
	灭火器选择正确。
	
	错误扣20分。
	

	
	
	应急处置妥当。
	
	处置不当致人员伤害扣50分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc81218916]2）K42-2换热器热物料出口法兰泄漏着火应急处置
试题难易程度：
中等。
考试时间：
10分钟。
评分标准：
K42-2换热器热物料出口法兰泄漏着火应急处置评分表
	[bookmark: _Hlk202595242]序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	换热器热物料出口法兰泄漏着火应
急处置
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	外操员巡检发现事故并向班长报告。
	4
	未执行或执行错误扣4分。
	

	
	
	外操员携带空气呼吸器、F型扳手和灭火器，迅速赶赴现场灭火。
	4
	未执行或执行错误扣4分。
	

	
	
	班长接到报警后，启动应急预案；
班长通知安全员“请组织人员到门口拉警戒绳”；
班长向调试室报告。
	12
	未执行、执行错误或顺序错误，扣12分。
	

	
	
	班长携带空气呼吸器、F型扳手迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	外操员向班长报告“尝试灭火，但火没有灭掉”。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长通知主操员拨打119电话报警；通知安全员“组织人员到门口引导消防车”；
通知主操员和外操员紧急停车；
通知主操员切断系统进料阀。
	20
	未执行、执行错误或顺序错误，扣20分。
	

	
	
	主操员将热物料进料阀切换为手动并关闭，关闭冷物料进料阀，向班长报告“室内操作完毕”。
	20
	未执行、执行错误或顺序错误，扣20分。
	

	
	
	外操员关闭热物料泵出口阀，停热物料泵，关闭热物料出口阀，关闭冷物料泵出口阀，停冷物料泵，关闭冷物料泵出口阀，向班长报告“现场操作完毕”。
	16
	未执行、执行错误或顺序错误，扣16分。
	

	
	
	待事故处理完毕，班长向调试室报告”事故处理完毕，请派人员维修”；
广播宣布解除事故应急预案。 
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	4
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣4分。
	

	
	
	灭火器选择正确。
	
	错误扣20分。
	

	
	
	应急处置妥当。
	
	处置不当致人员伤害扣50分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc81218917]3）K42-3换热器热物料出口法兰泄漏有人中毒应急处置
试题难易程度：
较难。
考试时间：
10分钟。
评分标准：
K42-3换热器热物料出口法兰泄漏有人中毒应急处置评分表
	[bookmark: _Hlk202595379]序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	换热器热物料出口法兰泄漏有人中毒应急处置
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	外操员巡检看到换热器热物料泵出口泄漏，有一职工晕倒在地，马上向班长报告。
	4
	未执行或执行错误扣4分。
	

	
	
	外操员携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长接到报警后，启动应急预案；
通知安全员“请组织人员到门口拉警戒绳”；
向调试室报告。
	16
	未执行、执行错误或顺序错误，扣16分。
	

	
	
	班长通知主操员拨打急救120和119电话；
通知安全员“组织人员到门口引导救护和消防车”。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长和外操员将中毒人员转移到安全区域。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长通知主操员“监视装置生产状况”；
通知主操员及外操员执行紧急停车操作。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	外操员关闭热物料泵出口阀；
停热物料泵；
关闭换热器热物料出口阀；
全开换热器管程排气阀；
打开管程排液阀；
确认排净管程中液体后，关闭管程排液阀，关闭管程排气阀；
关闭冷物料泵出口阀；停冷物料泵；
关闭冷物料进料阀；
关闭冷物料出口阀；
全开壳程排气阀；
打开壳程排液阀；
确认排净壳程液体后，关闭壳程排气阀，关
	30
	未执行、执行错误或顺序错误，扣30分。
	


表45  K42-3换热器热物料出口法兰泄漏有人中毒应急处置评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	
	
	闭壳程排液阀。
向班长报告“现场操作完毕”。
	
	
	

	
	
	主操员接到通知后关闭冷物料进料阀，向班长报告“室内操作完毕”。
	10
	未执行、执行错误或顺序错误，扣10分。
	

	
	
	待事故处理完毕，班长向调试室报告“事
故处理完毕，请派人员维修”；
广播宣布解除事故应急预案。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	4
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣4分。
	

	
	
	F型扳手正确使用。
	
	使用错误扣20分。
	

	
	
	及时救人。
	
	拖延救人时机或未救人扣20分。
	

	
	
	应急处置妥当。
	
	处置不当致人员伤害扣50分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


K43通用单元—离心压缩机应急处置
[bookmark: _Toc81218919]1）K43-1离心压缩机出口法兰泄漏着火应急处置
试题难易程度：
较难。
考试时间：
10分钟。
评分标准：
K43-1离心压缩机出口法兰泄漏着火应急处置评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	离心压缩机出口法兰泄漏着火应急处置
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	外操员巡检发现事故并向班长报告。
	4
	未执行或执行错误扣4分。
	

	
	
	外操员携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长接到报警后，启动应急预案；
班长通知安全员“请组织人员到门口拉警戒绳”；
班长向调试室报告。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	班长携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	


表46  K43-1离心压缩机出口法兰泄漏着火应急处置评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	
	
	在班长通知下，外操员使用消防炮对压缩机进行降温。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	班长接到火势无法控制消息，通知主操员拨打119电话报警，通知安全员引导消防车，通知主操员与外操员执行紧急停车。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	主操员接到班长通知后执行相应操作：
按手动紧急停压缩机按钮。
关闭压缩机富气出口阀，关闭压缩机入口蝶阀，操作完毕向班长报告。
	20
	未执行、执行错误或顺序错误，扣
20分。
	

	
	
	外操员接到班长的通知后执行相应操作：打开级间分液罐顶安全阀旁路进行压缩机泄压，关闭汽轮机入口隔离阀；
打开隔离阀前放空阀；
压缩机停下后进行机组盘车；
关闭轴封蒸汽阀门；
关闭真空喷射泵蒸汽总阀；
关闭一级汽抽入口阀和蒸汽阀，关闭二级汽抽入口阀和蒸汽阀；
停复水泵，关闭泵出口阀，停压缩机级间凝液送出泵。
操作完毕向班长报告。
	28
	未执行、执行错误或顺序错误，扣28分。
	

	
	
	待事故处理完毕，班长向调试室报告“压缩机系统停运转，火已扑灭，请派人员维修”；
广播宣布解除事故应急预案。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	4
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣4分。
	

	
	
	及时救人。
	
	拖延救人时机或未救人扣20分。
	

	
	
	应急处置妥当。
	
	处置不当致人员伤害扣50分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc81218920]2）K43-2离心压缩机段间法兰泄漏着火应急处置
试题难易程度：
中等。
考试时间：
10分钟。
评分标准：
K43-2离心压缩机段间法兰泄漏着火应急处置评分表
	[bookmark: _Hlk202595610]序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	离心压缩机段间法兰泄漏着火应急处置
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	外操员巡检发现事故并向班长报告。
	4
	未执行或执行错误扣4分。
	

	
	
	外操员携带空气呼吸器、F型扳手，迅速
赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错
误，扣4分。
	

	
	
	班长接到报警后，启动应急预案；
班长通知安全员“请组织人员到门口拉警戒绳”；
班长向调试室报告。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	班长携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	在班长通知下，外操员使用消防炮对压缩机进行降温。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	班长接到火势无法控制消息，通知主操员拨打119电话报警，通知安全员引导消防车，通知主操员与外操员执行紧急停车。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	主操员接到班长通知后执行相应操作：按手动紧急停压缩机按钮。
关闭压缩机富气出口阀，关闭压缩机入口蝶阀，操作完毕向班长报告。
	20
	未执行、执行错误或顺序错误，扣20分。
	

	
	
	外操员接到班长的通知后执行相应操作：打开级间分液罐顶安全阀旁路进行压缩机泄压，关闭汽轮机入口隔离阀；
打开隔离阀前放空阀；
压缩机停下后进行机组盘车；
关闭轴封蒸汽阀门；
关闭真空喷射泵蒸汽总阀；
关闭一级汽抽入口阀和蒸汽阀，关闭二级汽抽入口阀和蒸汽阀；
停复水泵，关闭泵出口阀；
关闭润滑油泵透平蒸汽阀门。
操作完毕向班长报告。
	28
	未执行、执行错误或顺序错误，扣28分。
	

	
	
	待事故处理完毕，班长向调试室报告“事故处理完毕，请派人员维修”；
广播宣布解除事故应急预案。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	




表47  K43-2离心压缩机段间法兰泄漏着火应急处置评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	4
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣4分。
	

	
	
	及时救人。
	
	拖延救人时机或未救人扣20分。
	

	
	
	应急处置妥当。
	
	处置不当致人员伤害扣50分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc81218921]3）K43-3离心压缩机动力蒸汽泄漏应急处置
试题难易程度：
中等。
考试时间：
10分钟。
评分标准：
K43-3离心压缩机动力蒸汽泄漏着火应急处置评分表
	[bookmark: _Hlk202595706]序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	离心压缩机动力蒸汽泄漏应急处置
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	外操员巡检发现事故并向班长报告。
	4
	未执行或执行错误扣4分。
	

	
	
	外操员携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长接到报警后，启动应急预案；
向调试室报告。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	班长携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长通知主操员与外操员执行紧急停车。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	主操员接到班长通知后执行相应操作：
按手动紧急停压缩机按钮。
关闭压缩机富气出口阀，关闭压缩机入口蝶阀，操作完毕向班长报告。
	20
	未执行、执行错误或顺序错误，扣20分。
	




表48  K43-3离心压缩机动力蒸汽泄漏着火应急处置评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	
	
	外操员接到班长的通知后执行相应操作：
打开级间分液罐顶安全阀旁路进行压缩机泄压，关闭汽轮机入口隔离阀；
打开隔离阀前放空阀；
压缩机停下后进行机组盘车；
关闭轴封蒸汽阀门；
关闭真空喷射泵蒸汽总阀；
关闭一级汽抽入口阀和蒸汽阀，关闭二级汽抽入口阀和蒸汽阀；
停复水泵，关闭泵出口阀。
操作完毕向班长报告。
	40
	未执行、执行错误或顺序错误，扣40分。
	

	
	
	处理完毕后，班长向调试室报告“压缩机停运转，润滑油运转，请派人员维修”；
广播宣布解除事故应急预案。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	4
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣4分。
	

	
	
	应急处置妥当。
	
	处置不当致人员伤害扣50 
分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


K44通用单元—精馏塔应急处置
1）K44-1精馏塔回流罐切水阀法兰泄漏着火应急处置
试题难易程度：
中等。
考试时间：
10分钟。
评分标准：
K44-1精馏塔回流罐切水阀法兰泄漏着火应急处置评分表
	[bookmark: _Hlk202595808]序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	精馏塔回流罐切水阀法兰泄漏着火应急处置
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	外操员巡检发现事故并向班长报告。
	4
	未执行或执行错误扣4分。
	

	
	
	外操员携带空气呼吸器、F型扳手和灭火器迅速赶赴现场灭火；
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	




表49  K44-1精馏塔回流罐切水阀法兰泄漏着火应急处置评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	
	
	班长接到报警后，启动应急预案；
班长通知安全员“请组织人员到门口拉警戒绳”；
班长向调试室报告。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	班长携带空气呼吸器、F型扳手，赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	外操员报告“尝试灭火，火未扑灭”。
	4
	未执行或执行错误扣4分。
	

	
	
	班长接到火势无法控制消息，通知主操员拨打119电话报警，通知安全员引导消防车；
通知外操员“启动消防炮”控制回流泵温度；
通知主操员与外操员执行紧急停车。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	外操员接到班长的通知后执行相应操作：
关回流泵入口阀；
停回流泵；
切换至塔顶产品去不合格线；
切换至塔釜产品去不合格线；
回流罐倒空后关闭回流泵出口阀、停泵；
操作完毕向班长报告。
	28
	未执行、执行错误或顺序错误，扣28分。
	

	
	
	主操员听到班长通知后，操作DCS：关闭进料阀及前后阀；
关闭塔釜加热阀；
加大塔顶回流量；
加大塔顶采出量；
回流罐降至微正压；
操作完毕向班长报告。
	24
	未执行、执行错误或顺序错误，扣24分。
	

	
	
	待事故处理完毕，班长向调试室报告“事故处理完毕，请派人员维修”；
广播宣布解除事故应急预案。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	4
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣4分。
	

	
	
	灭火器选择正确。
	
	错误扣20分。
	

	
	
	应急处置妥当。
	
	处置不当致人员伤害扣50分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


2）K44-2精馏塔回流泵机械密封泄漏着火应急处置评分表
试题难易程度：
较难。
考试时间：
10分钟。
评分标准：
K44-2精馏塔回流泵机械密封泄漏着火应急处置评分表
	[bookmark: _Hlk202595880]序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	精馏塔回流泵机械密封泄漏着火应急处置
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	外操员巡检发现事故并向班长报告。
	4
	未执行或执行错误扣4分。
	

	
	
	外操员携带空气呼吸器、F型扳手和灭火器迅速赶赴现场灭火；
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长接到报警后，启动应急预案；
班长通知安全员“请组织人员到门口拉警戒绳”；
班长向调试室报告。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	班长携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	外操员报告“尝试灭火，火未扑灭”。
	4
	未执行或执行错误扣4分。
	

	
	
	班长接到火势无法控制消息，通知主操员拨打119电话报警，通知安全员引导消防车；
通知外操员“启动消防炮”控制回流泵温度；
通知主操员与外操员执行紧急停车。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	外操员接到班长的通知后执行相应操作：
关回流泵入口阀；
停回流泵；
切换至塔顶产品去不合格线；
切换至塔釜产品去不合格线；
关闭塔釜产品出料阀；
操作完毕向班长报告。
	28
	未执行、执行错误或顺序错误，扣28分。
	

	
	
	主操员听到班长通知后，操作DCS：
关闭进料阀及前后阀；
关闭塔釜加热阀；
关闭塔顶产品出料阀；
操作完毕向班长报告。
	24
	未执行、执行错误或顺序错误，扣24分。
	

	
	
	待事故处理完毕，班长向调试室报告“事故处理完毕，请派人员维修”；
广播宣布解除事故应急预案。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	


表50  K44-2精馏塔回流泵机械密封泄漏着火应急处置评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	4
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣4分。
	

	
	
	灭火器选择正确。
	
	错误扣20分。
	

	
	
	应急处置妥当。
	
	处置不当致人员伤害扣50分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc81218925]3）K44-3精馏塔塔釜出料阀法兰泄漏应急处置
试题难易程度：
较难。
考试时间：
10分钟。
[bookmark: _Hlk202596307]评分标准：
K44-3精馏塔塔釜出料阀法兰泄漏应急处置评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	1
	精馏塔塔釜出料阀法兰泄漏应急处置
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	外操员巡检发现事故并向班长报告。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	外操员携带空气呼吸器、F型扳手和灭火器迅速赶赴现场灭火；
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长接到报警后，启动应急预案；
班长通知安全员“请组织人员到门口拉警戒绳”；
班长向调试室报告。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	外操员报告“尝试灭火，火未扑灭”。
	4
	未执行或执行错误扣4分。
	

	
	
	班长接到火势无法控制消息，通知主操员拨打119电话报警；
通知安全员引导消防车；
通知外操员“启动消防炮”控制回流泵温度；
通知主操员与外操员执行紧急停车；
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	




表51  K44-3精馏塔塔釜出料阀法兰泄漏应急处置评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	评分标准
	考试方式

	
	
	外操员接到班长的通知后执行相应操作：
停回流泵；
打开塔顶不合格产品罐截止阀；
打开塔釜去不合格产品罐截止阀；关闭塔顶产品出料阀；
塔液位排空，关闭塔釜出料前后阀，保证塔顶不超温停泵；
关闭换热器进口阀；
关闭压控阀前后阀；
操作完毕向班长报告。
	28
	未执行、执行错误或顺序错误，扣28分。
	

	
	
	主操员接到班长的通知后执行相应操作：
关闭进料阀；
打开放火炬阀；
关闭塔釜加热阀；
开大塔釜产品出料阀，排空后关闭，塔压力降至微正压；
操作完毕向班长报告。
	28
	未执行、执行错误或顺序错误，扣28分。
	

	
	
	待事故处理完毕，班长向调试室报告“事故处理完毕，请派人员维修”；
广播宣布解除事故应急预案。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	4
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣4分。
	

	
	
	灭火器选择正确。
	
	错误扣20分。
	

	
	
	应急处置妥当。
	
	处置不当致人员伤害扣50分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


K45 通用单元—填料塔应急处置
[bookmark: _Toc15065]1）K45-1填料塔原料气入口法兰泄漏着火应急处置 
试题难易程度：
较难。
考试时间：
10分钟。
评分标准：
K45-1填料塔原料气入口法兰泄漏着火应急处置评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	1
	填料塔原料气入口法兰泄漏着火应急处置
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	外操员巡检发现事故并向班长报告。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	外操员携带空气呼吸器、F型扳手和灭火器迅速赶赴现场灭火；
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长接到报警后，启动应急预案；
班长通知安全员“请组织人员到门口拉警戒绳”；
班长向调试室报告。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	外操员报告“尝试灭火，火未扑灭”。
	4
	未执行或执行错误扣4分。
	

	
	
	班长接到火势无法控制消息，通知主操员拨打119电话报警，通知安全员引导消防车；
通知主操员与外操员执行紧急停车；
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	紧急停车操作：
主操员接班长通知关闭原料进气料阀；
外操接班长通知关闭填料塔塔顶净化气出口阀；停贫液泵及关闭泵出口阀；
主操员关闭贫液进缓冲罐控制阀；
外操员关闭贫液进料阀；
主操员开大富液出口控制阀，当填料塔液位降低关闭富液泵及其出口阀；
外操员打开填料塔泄液阀将液体排空，然后关闭阀门。
	52
	未执行、执行错误或顺序错误，扣52分。
	

	
	
	外操员和主操员操作完毕向班长报告。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	待事故处理完毕，班长向调试室报告“事故处理完毕，请派人员维修”；
广播宣布解除事故应急预案。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	4
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣4分。
	

	
	
	灭火器选择正确。
	
	错误扣20分。
	

	
	
	应急处置妥当。
	
	处置不当致人员伤害扣50分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc24395]2）K45-2填料塔原料气出口法兰泄漏有人中毒应急处置 
试题难易程度：
较难。
考试时间：
10分钟。
评分标准：
K45-2填料塔原料气出口法兰泄漏有人中毒应急处置评分表
	[bookmark: _Hlk202721083]序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	1
	填料塔原料气出口法兰泄漏有人中毒应急处置
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	外操员巡检发现事故且有人中毒，马上向班长报告。
	4
	未执行或执行错误扣4分。
	

	
	
	外操员携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长接到报警后，启动应急预案；
通知安全员“请组织人员到门口拉警戒绳”；
向调试室报告。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长通知主操员拨打急救120呼叫救护车；
通知安全员“组织人员到门口引导救护车”。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长和外操员将中毒人员转移到安全区域。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长与外操员紧固法兰螺栓，仍有严重泄漏。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长通知主操员关注DCS，监视装置生产状况；
通知主操员及外操员执行紧急停车操作。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	紧急停车操作：
主操员接班长通知关闭原料进气料阀；
外操接班长通知关闭填料塔塔顶净化气出口阀；
停贫液泵及关闭泵出口阀；
主操员关闭贫液进缓冲罐控制阀；
外操员关闭贫液进料阀；
主操员开大富液出口控制阀，当填料塔液位降低关闭富液泵及其出口阀；
外操员打开填料塔泄液阀将液体排空，然后关闭阀门。
	44
	未执行、执行错误或顺序错误，扣44分。
	


表53  K45-2填料塔原料气出口法兰泄漏有人中毒应急处置评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	
	
	外操员和主操员操作完毕向班长报告。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	待事故处理完毕，班长向调试室报告“事故处理完毕，请派人员维修”；
广播宣布解除事故应急预案。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	4
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣4分。
	

	
	
	灭火器选择正确。
	
	错误扣20分。
	

	
	
	应急处置妥当。
	
	处置不当致人员伤害扣50分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc1204]3） K45-3填料塔富液泵机械密封泄漏应急处置 
试题难易程度：
中等。
考试时间：
10分钟。
评分标准：
K45-3填料塔富液泵机械密封泄漏应急处置评分表
	[bookmark: _Hlk202721174]序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	1
	填料塔富液泵机械密封泄漏应急处置
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	12
	少穿戴一项扣12分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣4分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	外操员巡检发现富液泵机械密封处有大量液体泄漏事故，立即向班长报告。
	6
	未操作或操作错误扣6分。
	

	
	
	外操员携带F型扳手迅速赶赴现场灭火；
	6
	未执行、执行错误或顺序错误，扣6分。
	

	
	
	班长接到报警后，启动应急预案；
班长通知安全员“请组织人员到门口拉警戒绳”；
班长向调试室报告。
	12
	未执行、执行错误或顺序错误，扣12分。
	

	
	
	班长携带F型扳手，迅速赶赴现场。
	6
	未执行、执行错误或顺序错误，扣6分。
	

	
	
	班长通知外操员进行切泵操作；
通知主操员关注DCS，监视装置生产状况。
	12
	未执行、执行错误或顺序错误，扣12分。
	




表54  K45-3填料塔富液泵机械密封泄漏应急处置评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	
	
	外操员接班长通知后启动备用泵；
停事故泵；
倒空事故泵；
操作完成后向班长报告。
	34
	未执行、执行错误或顺序错误，扣34分。
	

	
	
	事故处理完毕，班长向调试室报告“事故处理完毕，请派人员维修”；
广播宣布解除事故应急预案。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	4
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣4分。
	

	
	
	应急处置妥当。
	
	处置不当致人员伤害扣50分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


K46 特定单元—裂解系统应急处置
[bookmark: _Toc20186]1）K46-1裂解炉炉管破裂着火应急处置 
试题难易程度：
较难。
考试时间：
10分钟。
评分标准：
K46-1裂解炉炉管破裂着火应急处置评分表
	[bookmark: _Hlk202696036]序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	1
	裂解炉炉管破裂着火应急处置
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	主操员监控DCS，发现炉膛温度上升，加热炉出口温度升高，炉膛氧含量下降，报告班长：“裂解炉可能出现问题”；
班长通知外操员“立即去事故现场检查”。
	6
	未执行、执行错误或顺序错误，扣6分。
	

	
	
	外操员携带空气呼吸器、F型扳手迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	外操员发现事故，立即向班长报告；
外操员取灭火器灭火。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	




表55  K46-1裂解炉炉管破裂着火应急处置评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	
	
	班长接到报警后，启动应急预案；
班长通知安全员“请组织人员到门口拉警戒绳”；
班长向调试室报告。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	外操员向班长报告“尝试灭火，但火没有灭掉”。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长通知主操员拨打119电话报警；
通知安全员引导消防车；
通知主操员与外操员执行紧急停车。
	6
	未执行、执行错误或顺序错误，扣6分。
	

	
	
	主操员接到停车通知后，手动关闭底部燃料气阀和侧壁燃料气阀，停止裂解炉燃料；
将稀释蒸汽DS流量设定到正常的100%；
操作完毕向班长报告。
	12
	未执行、执行错误或顺序错误，扣12分。
	

	
	
	外操员接班长通知关石脑油进料隔离阀；
关闭除长明线外所有火嘴燃料气阀；
打开进料蒸汽跨线阀，用蒸汽吹扫隔离阀下游的烃进料管线；
停急冷油；
打开清焦管线阀，同时关裂解气总管阀；
当辐射段炉管出口温度COT低于400℃时将废热锅炉TLE的蒸汽包排放至常压；
超高压蒸汽SS改由消音器放空，注意汽包液位；
当辐射段炉管出口温度低于200℃时中断稀释蒸汽DS；
关燃料气截止阀；
关DS截止阀；
关汽包消音器阀；
关汽包进水阀；
操作完毕向班长报告。
	32
	未执行、执行错误或顺序错误，扣32分。
	

	
	
	主操员手动关闭石脑油进料控制阀及稀释蒸汽DS控制阀；
操作完毕向班长报告。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	待事故处理完毕，班长向调试室报告“事故处理完毕，裂解炉正在自然降温，请派人员维修”；
广播宣布解除事故应急预案。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	


表55  K46-1裂解炉炉管破裂着火应急处置评分表（续）
	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	4
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣4分。
	

	
	
	灭火器选择正确。
	
	错误扣20分。
	

	
	
	应急处置妥当。
	
	处置不当致人员伤害扣50分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc16131]2）K46-2裂解系统急冷油管破裂着火应急处置 
试题难易程度：
较难。
考试时间：
10分钟。
评分标准：
K46-2裂解系统急冷油管破裂着火应急处置评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	1
	裂解系统急冷油管破裂着火应急处置
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	主操员监控DCS，发现裂解气去后系统温度上升，报告班长：“急冷油可能出现故障”；
班长通知外操员“立即去事故现场检查”。
	6
	未执行、执行错误或顺序错误，扣6分。
	

	
	
	外操员携带空气呼吸器、F型扳手迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	外操员发现事故，立即向班长报告；
外操员取灭火器灭火。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长接到报警后，启动应急预案；
班长通知安全员“请组织人员到门口拉警戒绳”；
班长向调试室报告。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	外操员向班长报告“尝试灭火，但火没有灭掉”。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长通知主操员拨打119电话报警；
通知安全员引导消防车；
通知主操员与外操员执行紧急停车。
	6
	未执行、执行错误或顺序错误，扣6分。
	




表56  K46-2裂解系统急冷油管破裂着火应急处置评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	
	
	主操员接到停车通知后，手动关闭底部燃料气阀和侧壁燃料气阀，停止裂解炉燃料；
将稀释蒸汽DS流量设定到正常的100%；
操作完毕向班长报告。
	12
	未执行、执行错误或顺序错误，扣12分。
	

	
	
	外操员接班长通知关石脑油进料隔离阀；
关闭除长明线外所有火嘴燃料气阀；
打开进料蒸汽跨线阀，用蒸汽吹扫隔离阀下游的烃进料管线；
停急冷油；
打开清焦管线阀，同时关裂解气总管阀；
当辐射段炉管出口温度COT低于400℃时将废热锅炉TLE的蒸汽包排放至常压；
超高压蒸汽SS改由消音器放空，注意汽包液位；
当辐射段炉管出口温度低于200℃时中断稀释蒸汽DS；
关燃料气截止阀；
关DS截止阀；
关汽包消音器阀；
关汽包进水阀；
操作完毕向班长报告。
	32
	未执行、执行错误或顺序错误，扣32分。
	

	
	
	主操员手动关闭石脑油进料控制阀及稀释蒸汽DS控制阀；
操作完毕向班长报告。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	待事故处理完毕，班长向调试室报告“事故处理完毕，裂解炉正在自然降温，请派人员维修”；
广播宣布解除事故应急预案。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	4
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣4分。
	

	
	
	灭火器选择正确。
	
	错误扣20分。
	

	
	
	应急处置妥当。
	
	处置不当致人员伤害扣50分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


[bookmark: _Toc15265]3） K46-3裂解系统燃料气泄漏着火应急处置
试题难易程度：
较难。
考试时间：
10分钟。
评分标准：
K46-3裂解系统燃料气泄漏着火应急处置评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	1
	裂解系统燃料气泄漏着火应急处置
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	外操员巡检发现燃料气调节法兰处泄漏着火，立刻向班长报告。
	4
	未操作或操作错误扣4分。
	

	
	
	外操员携带空气呼吸器、F型扳手和灭火器迅速赶赴现场灭火。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长接到报警后，启动应急预案；
班长通知安全员“请组织人员到门口拉警戒绳”；
班长向调试室报告。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长要求外操员用消防炮给装置降温，并切断气源。
	6
	未执行、执行错误或顺序错误，扣6分。
	

	
	
	班长携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	外操员报告“尝试灭火，火未扑灭”。
	4
	未执行或执行错误扣4分。
	

	
	
	班长接到火势无法控制消息，要求主操员拨打119电话报警；
通知安全员引导消防车；
通知主操员与外操员执行紧急停车。
	6
	未执行、执行错误或顺序错误，扣6分。
	

	
	
	主操员接到停车通知后，手动关闭底部燃料气阀和侧壁燃料气阀，停止裂解炉燃料；
将稀释蒸汽DS流量设定到正常的100%；
操作完毕向班长报告。
	12
	未执行、执行错误或顺序错误，扣12分。
	

	
	
	外操员接班长通知关石脑油进料隔离阀；
关闭除长明线外所有火嘴燃料气阀；
打开进料蒸汽跨线阀，用蒸汽吹扫隔离阀下游的烃进料管线；
停急冷油；
打开清焦管线阀，同时关裂解气总管阀；
当辐射段炉管出口温度COT低于400℃时将废热锅炉TLE的蒸汽包排放至常压；
超高压蒸汽SS改由消音器放空，注意汽包液位；
当辐射段炉管出口温度低于200℃时中断稀释蒸汽DS；
关燃料气截止阀；
	32
	未执行、执行错误或顺序错误，扣32分。
	


表57  K46-3裂解系统燃料气泄漏着火应急处置评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	
	
	关DS截止阀；
关汽包消音器阀；
关汽包进水阀；
操作完毕向班长报告。
	
	
	

	
	
	主操员手动关闭石脑油进料控制阀及稀释蒸汽DS控制阀；
操作完毕向班长报告。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	待事故处理完毕，班长向调试室报告“事故处理完毕，裂解炉正在自然降温，请派人员维修”；
广播宣布解除事故应急预案。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	4
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣4分。
	

	
	
	灭火器选择正确。
	
	错误扣20分。
	

	
	
	应急处置妥当。
	
	处置不当致人员伤害扣50分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


K47 特定单元—催化反应再生系统应急处置
1）K47-1 催化反应再生系统原料油进料电磁阀法兰泄漏着火应急处置
试题难易程度：
较难。
考试时间：
10分钟。
评分标准：
K47-1催化反应再生系统原料油进料电磁阀法兰泄漏着火应急处置评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	1
	催化反应再生系统原料油进料电磁阀法兰泄漏着火应急处置
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	主操员监控DCS，发现烟机转速下降，立即报告班长；
班长通知外操员“立即去事故现场检查”。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	外操员携带空气呼吸器、F型扳手迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	




表58  K47-1催化反应再生系统原料油进料电磁阀法兰泄漏着火应急处置评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	
	
	外操员发现事故，立即向班长报告；
外操员取灭火器灭火。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长接到报警后，启动应急预案；
班长通知安全员“请组织人员到门口拉警戒绳”；
班长向调试室报告。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	外操员向班长报告“尝试灭火，但火没有灭掉”。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长接到火势无法控制消息，通知主操员拨打119电话报警；
通知安全员引导消防车；
通知主操员与外操员执行紧急停车。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	外操员接到通知后关闭原料手阀；
关闭回炼油、油浆手阀；
关闭急冷油手阀；
关闭钝化剂手阀；
关闭原料油边界阀；
确认各进料控制阀处于关闭状态；
操作完毕向班长报告。
	24
	未执行、执行错误或顺序错误，扣24分。
	

	
	
	主操员接到停车通知后，开大双动滑阀，关小外取热器下滑阀；控制沉降器压力大于再生器压力；
开备机恢复自保向系统供风；
喷燃烧油，控制二阶段再生反应温度；
操作完毕向班长报告。
	20
	未执行、执行错误或顺序错误，扣20分。
	

	
	
	待事故处理完毕，班长向调试室报告“事故处理完毕，请派人员维修”；
广播宣布解除事故应急预案。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	4
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣4分。
	

	
	
	灭火器选择正确。
	
	错误扣20分。
	

	
	
	应急处置妥当。
	
	处置不当致人员伤害扣50分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


2）K47-2 催化反应再生系统烟机出口法兰泄漏中毒应急处置
试题难易程度：
较难。
考试时间：
10分钟。
评分标准：
K47-2催化反应再生系统烟机出口法兰泄漏中毒应急处置评分表
	[bookmark: _Hlk202722005]序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	1
	催化反应再生系统烟机出口法兰泄漏中毒应急处置
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	主操员接到DCS报警，查看显示现场泄漏物料可燃气报警，立即向班长报告；
班长通知外操员“立即去事故现场检查”。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	外操员携带空气呼吸器、F型扳手迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	外操员发现事故，立即向班长报告。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长接到报警后，启动应急预案；
班长通知安全员“请组织人员到门口拉警戒绳”；
班长向调试室报告。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	班长通知主操员拨打120呼叫救护车；
通知安全员引导救护车。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	外操员与班长将伤员转移至安全处。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长通知主操员与外操员切换备用风机。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	外操员接到通知后打开相应手阀，烟气通过双动滑阀去一氧化碳焚烧炉；
操作完毕向班长报告。
	14
	未执行、执行错误或顺序错误，扣14分。
	

	
	
	主操员接到通知后，适当减小进料量；
启动备用主风机；
停止烟机运转；
操作完毕向班长报告。
	26
	未执行、执行错误或顺序错误，扣26分。
	

	
	
	待事故处理完毕后，班长向调试室报告“事故处理完毕，请派人员维修”；
广播宣布解除事故应急预案。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	4
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣4分。
	



表59  K47-2催化反应再生系统烟机出口法兰泄漏中毒应急处置评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	
	
	及时救人。
	
	拖延救人时机或未救人扣20分。
	

	
	
	应急处置妥当。
	
	处置不当致人员伤害扣50分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。


3）K47-3 催化反应再生系统烟机入口电磁阀法兰泄漏着火应急处置
试题难易程度：
较难。
考试时间：
10分钟。
评分标准：
K47-3催化反应再生系统烟机入口电磁阀法兰泄漏着火应急处置评分表
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	1
	催化反应再生系统烟机入口电磁阀法兰泄漏着火应急处置
	外操员、班长穿着防静电服、防静电鞋，戴防护手套、护目镜及安全帽。
	8
	少穿戴一项扣8分；
纽扣未扣、鞋带未系、安全帽及护目镜未佩戴规范每处扣2分。
	实物操作
实物仿真操作

	
	
	主操员监控DCS，发现烟机转速下降，立即报告班长；
班长通知外操员“立即去事故现场检查”。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	外操员携带空气呼吸器、F型扳手迅速赶赴现场；
外操员发现事故，立即向班长报告。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	班长接到报警后，启动应急预案；
班长通知安全员“请组织人员到门口拉警戒绳”；
班长向调试室报告。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长携带空气呼吸器、F型扳手，迅速赶赴现场。
	4
	未执行、执行错误或顺序错误，扣4分。
	

	
	
	班长通知主操员拨打119电话报警；
通知安全员引导消防车；
通知主操员与外操员执行紧急停车。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	




表60  K47-3催化反应再生系统烟机入口电磁阀法兰泄漏着火应急处置评分表（续）
	序号
	考核项目
	考核内容
	配分
	扣分标准
	考试方式

	
	
	外操员接到通知后关闭原料手阀；
关闭回炼油、油浆手阀；
关闭急冷油手阀；
关闭钝化剂手阀；
开原料至原料油罐补油阀；
确认各进料控制阀处于关闭状态；
操作完毕向班长报告。
	24
	未执行、执行错误或顺序错误，扣24分。
	

	
	
	主操员接到通知后，开大双动滑阀，关小外取热器下滑阀；
控制沉降器压力大于再生器压力；
开备机恢复自保向系统供风；
喷燃烧油，控制二阶段再生反应温度；
操作完毕向班长报告。
	24
	未执行、执行错误或顺序错误，扣24分。
	

	
	
	待事故处理完后，班长向调试室报告“事故处理完毕，请派人员维修”；
广播宣布解除事故应急预案。
	8
	未执行、执行错误或顺序错误，扣8分。
	

	
	
	清理作业现场，整理工具及设备。
	4
	工具及设备乱摆乱放或未清理作业现场扣4分。
	

	
	
	应急处置妥当。
	
	处置不当致人员伤害扣50分。
	

	合计
	100
	
	

	单项扣分总和不得超出该项配分数。
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