
附件2

危化安全易查通（移动端）功能介绍

危化安全易查通（移动端）包括企业信息查询、化学品安全技术、法律法规、事故案例、安全参数计算、公告通知六个模块，可查询我省登记企业电子地理信息（GIS）和其他有关信息，查阅3050种化学品的安全技术说明书、137部危险化学品及烟花爆竹法律法规文件、部分国内外危险化学品安全事故案例和公告通知文件，可对6类安全参数进行计算。系统分省和市（县）两级用户，在“企业信息查询”模块中，两级用户可分别查询全省、所在市区域内已登记的危险化学品企业基本信息、重大危险源和危险化工工艺等情况，其他模块中两级用户权限一致。具体功能如下：

1、 企业信息查询

通过筛选条件，包括企业名称，企业性质（生产企业、进口企业）、区域、重大危险分类（危险化学品生产经营、烟花爆竹）、重大危险源分级（一级、二级、三级、四级）、危险工艺（十八种）、危化品特性（剧毒、重点监管、易制毒、易制爆）、危险化学品名称、化学品属性（产品、中间产品、进口化学品、原料），查询企业的登记信息，并在GIS地图上显示。

2、 化学品安全技术

输入化学品名称，系统自动研判化学品监管类别、危化品危险类别，自动生成化学品防范说明，自动显示化学品安全信息和重点监管危险化学品处置原则。

3、 法律法规

收录了省局编制的《危险化学品及烟花爆竹法律法规文件汇编》。可按照分类、文件标题、文号、时间和关键字等检索功能对相关法律法规规章文件进行查询。

4、 事故案例

收录近年国内事故案例，抓捕实时在线事故案例，归纳国内外典型事故案例，播放事故视频。实时在线事故案例直接链接至国家总局化学品登记中心化学品事故信息网，进行联网在线查看。事故视频需在有网络的情况下播放。

5、 安全参数计算

涉及建筑防火间距计算、石油库安全距离计算、加油站安全间距计算、石油化工企业防火间距计算、烟花爆竹经营企业（外部最小允许距离）计算、重大危险源分级计算等内容，主要依据《建筑设计防火规范》、《石油库设计规范》、《汽车加油加气站设计与施工规范》、《石油化工企业设计防火规范》、《烟花爆竹工程设计安全规范》、《危险化学品重大危险源辨识》等标准规范列出相关建筑、设备、设施的安全间距和计算危险化学品重大危险源级别。

6、 公告通知

包括新颁布的法律、法规和文件以及需要用户周知的事项等。《危化安全易查通操作说明》也在其中，方便用户操作使用。


